HEADPHONE
1. 용  도
본 기기는 음성 신호 혼합기, 카세트 등에 설치된 잭을 통해 미세한 신호 크기의 음성 신호를 감청하는 기기로서 다음과 같은 기능과 사양에 준한다.

2. 기  능


본 기기는 Munich의 IRT(Institute of Radio Technology)에서 제시한 “diffuse field” EQ 
커브의 규격을 따르고 있으며, 주파수 특성, 채널 분리도, 감도에 관한 IRT의 기준을 준
수하기 위해 매우 엄격한 시험을 거치고 있다.


부품을 직접 골라 사용했기 때문에 오차가 거의 없으며, 프로듀서나 엔지니어가 나중에 
스피커를 통해 듣게 될 믹싱 작업을 하거나 에디팅 작업에 아주 적합한 제품으로 조절 
가능한 헤드 밴드와 귀마개 패드를 채택하여 장시간 편안하게 착용할 수 있다.
3. 사  양

- Type







: semi-open, circumaural dynamic headphones 


- Sensitivity






: 88 dB SPL/mW 


- Frequency range




: 15 to 20,000 Hz 


- Rated impedance




: 600 ohms 


- THD







: <0.25% 


- Max. input power




: 200 mW 


- Cable







: single cable, approx. 3 m (10 ft.) 


- Connector






: gold plated stereo mini jack 


- Adapter






: stereo gold plated mini to 1/4" adapter jack 


- Net weight (without cable)


: 240 g (8.5 oz.) 


- Special features




: Diffuse-field equalized, designed strictly to 










 IRT (German Institute of Radio Technology) 










 standards

- K240DF 및 동등 이상 품






